Manuel Mantar Teknik Şartnamesi


1.  Yerden Yükseklik 500 Mm. Olmalıdır

2.  Boru Çapı 220 Mm. Et Kalınlığı 6 Mm. Olmalıdır.

3.  Malzeme Yüzeyi 306 Krom Nikel Paslanmaz Olmalıdır. 

4.  Açılma Şekli Anahtar Çevrilince Yukarıya Kendisi Kalkıp Otomatik Kilitlenmelidir.

5.  Kapanma Şekli Anahtar Açılarak Ayakla Aşağıya Basılıp Otomatik Kilitlenmelidir.

6.  Ürünün Üzerinde Uyarıcı Kırmızı Reflektör Bant Olmalıdır.

7.  Mantar Üzerinde Paslanma Riskine Karşı Alüminyum Döküm Kapak Kullanılmalıdır.

8.  Mantarın İç Boruyu Tutan Gövdenin Yataklaması Özel Contalı, Dış Çemberi 
     Alüminyum Olmalıdır.

9.  Kullanılacak Cıvata Ve Somunlar Paslanmaz Olmalıdır.

10. Açma Kapama Anahtarı Üst Kapağın Orta Merkezinde Olmalıdır.

11. Manuel Mantar Toplam 3 Hazneden Oluşturulmalıdır.1: Montaj Kılıfı 2: Hareketli 
      Mantarın Dış Yataklama Kılıfı 3: Hareketli Blok

12. Herhangi Bir Arıza Durumunda Beton Kırılmadan Mantar Dışarı Çıkartılıp Müdahale 
      Edilebilmelidir.

13. Üretici Firmanın TÜV CERT ISO 9001 – 2000, TSE İmalat Yeterlilik Ve CE
      Belgesi Olmalıdır.

14. Firma Ürün İçin 2 Yıl Fabrikasyon Hatalara Karşı Sanayi Bakanlığından Onaylı Garanti
      Belgesi Verebilmelidir.
